TPLASTsA

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 6a/2021

1. NAZWA INAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Rura elektroinstalacyjna karbowana karbowane bezhalogenowe :
RKLSHF/RKLSHFP, RKSSHF/RKSSHFP
2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Srednica Srednica Dlugosé
LP. Symbol zewnetrzna | wewnetrzna zwoju
[mm] [mm] (m]
1 RKLSHF/RKLSHFP (320N), RKSSHF/RKSSHFP 16 12
(750N) 16/12
’ RKLSHF/RKLSHFP (320N), RKSSHF/RKSSHFP 20 16
(750N) 20/16
3 RKLSHF/RKLSHFP (320N), RKSSHF/RKSSHFP 25 20
(750N) 25/20 50
4 RKLSHF/RKLSHFP (320N), RKSSHF/RKSSHFP 1 2%
(750N) 32/26
5 RKLSHF/RKLSHFP (320N), RKSSHF/RKSSHFP 40 34
(750N) 40/34
6 | RKLSHF/RKLSHFP (320N), RKSSHF/RKSSHFP 50 4
P (750N) 50/43

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: Rury elektroinstalacyjne karbowane
bezhalogenowe do zabezpieczenia instalacji elektryczne;j.

4. NAZWA 1 ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:
TT PLAST Spoéika Akcyjna,
32-015 Ktaj, Targowisko 476,

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIOINEGO PRZEDSTAWICIELA: nie dotyczy.

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKCJI STALOSCI
WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH: 4

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
7a. Do oceny zgodnosci zastosowano normy:

e PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg§¢ 1: Wymagania
ogolne

° Plg\I-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 22:
Wymagania szczegotowe — System rur instalacyjnych gigtkich

e PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow --
Czeé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
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8. DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE:

Deklarowane

Z i harakt i 1 i :

asadnicze chara erys.tykl wyrobu dla z’amlerzonego whasnosci Uwagi

zastosowania lub zastosowan .
uzytkowe

Odpornos¢ na sciskanie RKLSHF/ RKLSHFP [N] 320 -
Odpornos¢ na sciskanie RKSSHF/ RKSSHFP [N] 750 -
Dlugotrwala temperatura minimalna [°C] -5 -
Dlugotrwala temperatura maksymalna [°C] 90 -
Odporno$¢ na zginanie gigtka -
Wlasciwosci ogniowe E -

9. Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8.
deklarowanymi wlasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisala: Magdalena Marzec

Technolog — Doradca Techniczny
Data i miejsce:
Bochnia, 24.02.2021r.
TT Plast S.A.
32-015 Kiaj, Targowisko 476
tel./fax: 12 284 46 42, tel. 12 284 46 41
NIP 683-18-62-210, Regon 356395014

Zakiad Produkcyjny Bochnia ul. Gazowa 6
-2
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