NHXH FE180/E30 MICA

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny

Fire resistant, halogen free power cable

Dane techniczne:

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny
Zakres temperatury:

Podczas pracy: -30°C do 90°C

Podczas uktadania -5°C do 50°C

Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: 90°C
Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 250°C
Napiecie pracy: U,/U=0,6/1kV

Préba napieciowa: 4kV

Rezystancja zyly (20°C): wg. PN-EN 60288 kl.1i 2,
IEC 60288 kl. 1i2

Min. promien giecia:

Dla kabli jednozytowych — 15 x @

Dla kabli wielozytowych — 12 x &

Budowa:

Zyly: miedziane, jednodrutowe (kl.1)lub wielodrutowe (kl.2) zgodnie
zPN-EN 60228

Izolacja: obwdj z tasmy mikowej i polimer sieciowany HXI1 wg. DIN
VDE 0266

Kolory zyt: zgodnie z tabelg z rozdziatu - Dane techniczne

Powloka wewnetrzna: specjalna mieszanka bezhalogenowa
Powloka zewnetrzna: bezhalogenowa mieszanka polimerowa HM4
wg. DINVDE 207 cz.24

Kolor powtoki: pomaranczowy

Zastosowanie:

Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadajg klase
zachowania funkcji E30, co odpowiada 30-to minutowemu
zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru.
Przeznaczone sg do zasilania odbioréw w budynkach i obiektach
o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, ze wzgledu
na koncentracje ludzi, majatku trwatego i kulturowego o duzej
wartosci (wiezowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea,
kina, teatry). Kable moga by¢ stosowane do zasilania i sterowania
odbiornikéw (o$wietlenie, windy, urzadzenia przeciwpozarowe,
pompy). Przeznaczone sg do stosowania na state wewnatrz
budynkoéw. W przypadku zastosowan zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ kable przed dziataniem promieniowania
ultrafioletowego i wptywem czynnikéw zewnetrznych. Kable z
podtrzymaniem funkgiji elektrycznych E30 muszg byc¢ instalowane
na odpowiednich systemach nosnych przebadanych zgodnie z
DIN 4102-12.

Badania:

Odpornos¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie
ptomienia(ognioodpornosc):

PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1
Odpornos$¢ wigzki kabli na rozprzestrzenianie ptomienia:
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2
Emisja korozyjnych gazéw wydzielanych podczas spalania:
PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813

Emisja gestosci dymow wydzielanych podczas spalania:
PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN — VDE 0482-1034-2
Odpornos¢ izolacji na dtugotrwate dziatanie ognia (trwato$¢
izolacji) FE180:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN —-VDE 0472-814
Zachowanie funkgc;ji instalacji kablowych E30:

DIN - VDE 4102-12

—

-
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RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

Technical data:

Fire resistant, halogen-free power and control cable

Temperature range:

Fixed installation: -30°C up to 90°C

During instalation: -5°C up to 50°C

Permissible conductor operating temperature: 90°C
Permissible conductor temperature during short circuit: 250°C
Operating voltage: U,/U=0,6/1kV

Test voltage: 4kV

Conductor resistance (at 20°C): acc. to PN-EN 60288 cl.1 and 2,
IEC 60288 cl. 1 and 2

Minimum bending radius:

single core cables — 15 x &

multi core cables — 12 x @

Cable construction:

Cores: bare copper conductor, solid (cl.1) or stranded (cl.2)
according to PN-EN 60228 and IEC 60228

Insulation: mica tape wrapping and cross-linked polymer HXI1 acc.
to DIN VDE 0266

Core colors: acc. to information - chapter - Technical Data

Inner sheath: special halogen-free compound

Outer sheath: halogen-free polymer compound HM4 acc. to DIN
VDE 207 p.24

Sheath color: orange

Application:

Fire resistant power and control cables have E30 fire integrity
function which means the assurance of power supply or control
under fire conditions for 30 minutes. They are intended for use

in buildings with increased fire safety requirements due to high
concentration of people, material and cultural assets of high value
(sky scrapers, hospitals, shopping centres, tunnels, museums,
cinemas, theatres). Cables can be used for power supply or control
(lighting, lifts, fire-fighting equipment, pumps). They can be used
in fixed installations inside buildings.

In case of outdoor application cables should be secured against
UV radiation and the external factors. Cables with improved fire
characteristic E30 must be installed on the supporting systems
tested according to DIN 4102-12

Tests:

Flame propagation test for a single insulated cable

PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1

Flame propagation test for vertically-mounted bunched cables
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2

Test on corrosive gases emitted during burning

PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813

Smoke density emission during burning

PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN — VDE 0482-1034-2
Insulation resistance to long term fire exposure FE180:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN —VDE 0472-814
Fire integrity function of cable support system E30:

DIN - VDE 4102-12
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NHXH FE180/E30 MICA

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel
Fire resistant, halogen free power cable

Wiasciwosci kabli:

- ognioodporne (trudno zapalajgce sie, samogasnace,

nierozprzestrzeniajace ptomienia, i nieulegajace samozaptonowi)

- bezhalogenowe

- nierozprzestrzeniajgce ptomienia

- brak korozyjnych gazow

- niska emisja dymow

- podwyzszona trwato$c¢ izolacji (FE180)

- podtrzymanie funkcji systemu (E30)

- niska obcigzalno$¢ pozarowa (ciepto spalania)

4
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PN-EN 60332-1

zastosowanie wnetrzowe zastosowanie w przemysle
internal application industrial application

Cable characteristics:

- fire resistant (fire retardant, self extinguishing, flame retardant,
without self-ignition properties)

- halogen-free

- flame retardant

- no corrosive gases

- low smoke emission

- increased insulation resistance (FE180)

- fire integrity function (E30)

- low fire load (calorific value)

LA
\
PN-EN 60332-3
IEC 60332-3

N6
©

bezhalogenowy
halogen-free

aa

niska emisja dymow
low smoke emission

FE180

wytrzymato$¢ izolacji
w ogniu 180 min.
insulation resistance
to fire 180min

E30

podtrzymanie
funkcji E30
E30 fire
integrity function

kable bez zyly ochronnej NHXH-O FE180/E30 MICA / Cables without green-yellow core NHXH-O FE180/E30 MICA:

Srednica Przyblizona Srednica Przyblizona

Nr kat. n x mm? zewnetrzna  waga kabla Cu Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu

[mm] lkg/km]  [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km]

Outer Approximate Outer Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight Cu

[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km] [kg/km]
B60800 1x1,5RE 6,7 63 14,4 B60911 3x 185 RM 51,8 7284 5328,0
B60801 1x25RE 7.1 76 24,0 B60912 3x240 RM 59,5 9395 6912,0
B60802 1x4RE 7,6 94 38,4 B60913 4x15RE 14,0 278 57,6
B60803 1x6RE 8,1 117 57,6 B60914 4x25RE 14,9 337 96,0
B60804 1x 10 RE 8,9 162 96,0 B60915 4 x4 RE 16,1 421 153,6
B60805 1x16 RM 10,2 234 153,6 B60916 4 x6 RE 17,3 525 230,4
B60806 1x25RM 11,8 341 240,0 B60917 4 x 10 RE 19,2 727 384,0
B60807 1x35RM 13,0 442 336,0 B60918 4x16 RM 22,4 1062 614,4
B60808 1 x50 RM 14,9 599 480,0 B60919 4 x25RM 26,5 1568 960,0
B60809 1x70 RM 16,3 789 672,0 B60920 4 x 35 RM 29,5 2042 1344,0
B60810 1x95RM 18,3 1073 912,0 B60921 4 x50 RM 34,5 2814 1920,0
B60811 1x 120 RM 20,1 1296 1152,0 B60922 4x70 RM 37,9 3672 2688,0
B60812 1 x 150 RM 22,7 1660 1440,0 B60923 4 x95RM 43,1 4990 3648,0
B60813  1x 185 RM 24,4 2010 1776,0 B60924 4 x 120 RM 47,2 6031 4608,0
B60814 1x240 RM 27,7 2565 2304,0 B60925 4 x 150 RM 53,9 7798 5760,0
B60895 1 x 300 RM 30,2 3121 2880,0 B60926 4 x 185 RM 58,1 9388 7104,0
B60815 2x1,5RE 12,4 211 28,8 B60927 4 x 240 RM 66,2 12011 9216,0
B60816 2x2,5RE 13,2 249 48,0 B60928 5x1,5RE 15,1 325 72,0
B60817 2x4RE 14,1 302 76,8 B60929 5x2,5RE 16,2 397 120,0
B60818 2x6RE 15,1 367 115,2 B60930 5x4 RE 17,4 500 192,0
B60819 2x 10 RE 16,7 490 192,0 B60931 5x 6 RE 18,8 628 288,0
B60820 2 x 16 RM 194 698 307,2 B60932 5x 10 RE 21,0 875 480,0
B60821 2 x25RM 22,6 1001 480,0 B60933 5x 16 RM 24,6 1287 768,0
B60896 2 x 35 RM 25,1 1292 672,0 B60934 5x25RM 29,3 1919 1200,0
B60897 2 x50 RM 29,0 1749 960,0 B60935 5x 35 RM 32,9 2526 1680,0
B60891 2 x70 RM 32,1 2265 1344,0 B60936 5 x50 RM 38,3 3458 2400,0
B60898 3x1,5RE 13,0 236 43,2 B60937 5x70 RM 42,3 4545 3360,0
B60899 3x2,5RE 13,8 284 72,0 B60938 5x 95 RM 47,8 6152 4560,0
B60900 3x4RE 14,8 350 115,2 B60939 5x 120 RM 52,9 7502 5760,0
B60901 3x6RE 15,9 432 172,8 B60940 5x 150 RM 59,9 9619 7200,0
B60902 3x 10 RE 17,6 590 288,0 B60941 5x 185 RM 64,6 10080 8880,0
B60903 3x16 RM 20,5 855 460,8 B60942 7x1,5RE 16,3 386 100,8
B60904 3 x25RM 24,0 1241 720,0 B60943 7x2,5RE 17,5 480 168,0
B60905 3x35RM 26,7 1617 1008,0 B60944 7 x4 RE 18,9 613 268,8
B60906 3 x50 RM 31,2 2226 1440,0 B60945  10x1,5RE 20,2 518 144,0
B60907 3x70 RM 34,2 2889 2016,0 B60946 10x 2,5 RE 21,7 648 240,0
B60908 3x95RM 38,6 3893 2736,0 B60947 10 x4 RE 23,6 834 384,0
B60909 3 x 120 RM 42,6 4728 3456,0 B60948 12x 1,5 RE 20,8 584 172,8
B60910 3 x 150 RM 48,1 6057 4320,0 B60949 12x2,5RE 22,4 737 288,0
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NHXH FE180/E30 MICA

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny
Fire resistant, halogen-free power cable

Srednica  Przyblizona Srednica  Przyblizona
Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu Nr kat. n x mm’ zewnetrzna waga kabla
[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km]
Outer Approximate Outer  Approximate
Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight ~ Cu Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight
[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km]
B60950 12 x4 RE 24,3 956 460,8 B60961 3x25+1x16RM 26,5 1507
B60951 14x1,5RE 21,8 657 201,6 B60962 3 x35+1x16RM 29,5 1913
B60952 14 x2,5RE 23,5 833 336,0 B60963 3 x50+1x25RM 34,5 2658
B60953 14 x4 RE 25,7 1101 537,6 B60964 3 x70+1x35RM 37,9 3444
B60954 19x1,5RE 25,5 852 273,6 B60965 3 x95+1 x50RM 43,1 4658
B60955 19x2,5RE 26,2 1071 456,0 B60966 3 x 120+1 x 70RM 47,2 5694
B60956 19 x4 RE 28,7 1414 729,6 B60967 3 x150+1 x70RM 539 7231
B60957 24 x1,5RE 28,3 1034 345,6 B60968 3 x 185+1 x95RM 58,1 8768
B60958 24 x2,5RE 31,0 1355 576,0 B60969 3 x 240+1x 120RM 66,2 11191
B60959 30x1,5RE 29,9 288 432,0
B60960 30x2,5RE 32,8 1623 720,0

kable z zyta ochronng NHXH-J FE180/E30 MICA / Cables with green-yellow core NHXH-J FE180/E30 MICA:

Srednica  Przyblizona Srednica  Przyblizona

Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla Cu Nr kat. n x mm’ zewnetrzna  waga kabla
[mm] lkg/km]  [kg/km] [mm] lkg/km]

Outer Approximate Outer Approximate

Cat. no. nx mm’ diameter  cable weight Cu Cat. no. n x mm’ diameter  cable weight
[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km]
B60822 3x1,5RE 13,0 236 43,2 B60858 5x25RM 29,3 1919
B60823 3x2,5RE 13,8 284 72,0 B60859 5x35RM 32,9 2526
B60824 3x4RE 14,8 350 115,2 B60860 5x50RM 38,3 3458
B60825 3x6RE 15,9 432 172,8 B60861 5x70RM 42,3 4545
B60826 3x 10 RE 17,6 590 288,0 B60862 5x95RM 47,8 6152
B60827 3x 16 RM 20,5 855 460,8 B60863 5x120RM 52,9 7502
B60828 3x25RM 24,0 1241 720,0 B60864 5x 150 RM 59,9 9619
B60829 3x35RM 26,7 1617 1008,0 B60893 5x185RM 64,6 10080
B60830 3 x50 RM 31,2 2226 1440,0 B60868 7x1,5RE 16,3 386
B60831 3x70RM 34,2 2889 2016,0 B60869 7x25RE 17,5 480
B60832 3x95RM 38,6 3893 2736,0 B60870 7x4RE 18,9 613
B60833 3x120 RM 42,6 4728 3456,0 B60871 10x1,5RE 20,2 518
B60834 3x 150 RM 48,1 6057 4320,0 B60872 10x2,5RE 21,7 648
B60835 3x185RM 51,8 7284 5328,0 B60873 10x4 RE 23,6 834
B60892 3x240 RM 59,5 9395 6912,0 B60874 12x1,5RE 20,8 584
B60837 4x1,5RE 14,0 278 57,6 B60875 12x25RE 224 737
B60838 4x25RE 14,9 337 96,0 B60894 12x4 RE 243 956
B60839 4 x4 RE 16,1 421 153,6 B60893 14 x1,5RE 21,8 657
B60840 4 x6 RE 17,3 525 230,4 B60876 14x25RE 23,5 833
B60841 4 x 10 RE 19,2 727 384,0 B60877 14 x4 RE 25,7 1101
B60842 4 x16 RM 22,4 1062 614,4 B60878 19x1,5RE 25,5 852
B60843 4 x25RM 26,5 1568 960,0 B60879 19x2,5RE 26,2 1071
B60844 4 x35RM 29,5 2042 1344,0 B60880 19x4 RE 28,7 1414
B60845 4 x50 RM 34,5 2814 1920,0 B60881 24x1,5RE 28,3 1034
B60846 4x70 RM 37,9 3672 2688,0 B60882 24x2,5RE 31,0 1355
B60847 4 x 95 RM 43,1 4990 3648,0 B60883 30x1,5RE 29,9 1233
B60848 4 x 120 RM 47,2 6031 4608,0 B60884 30x2,5RE 32,8 1623
B60849 4 x 150 RM 53,9 7798 5760,0 B60970 3x25+1 x 16RM 26,5 1507
B60850 4 x 185 RM 58,1 9388 7104,0 B60971 3x35+1x 16RM 29,5 1913
B60851 4 x 240 RM 66,2 12011 9216,0 B60972 3 x50+1 x25RM 34,5 2658
B60852 5x1,5RE 15,1 325 72,0 B60973 3x70+1 x35RM 37,9 3444
B60853 5x2,5RE 16,2 397 120,0 B60974 3x95+1 x 50RM 43,1 4658
B60854 5x4 RE 17,4 500 192,0 B60975 3 x 120+1 x 70RM 47,2 5694
B60855 5x 6 RE 18,8 628 288,0 B60976 3 x 150+1 x 70RM 53,9 7231
B60856 5x 10 RE 21,0 875 480,0 B60977 3 x 185+1 x 95RM 58,1 8768
B60857 5x16 RM 24,6 1287 768,0 B60978 3 x 240+1 x 120RM 66,2 11191

RE zyly okragte jednorutowe (round conductor, single-wire)
RM zyty okragte wielodrutowe (round conductor, multiple-wire)

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajq sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy przewody z inng iloscig zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.

The Cable Factory Bitner reserves the right to modify specifications without prior notification.
Note: If so requested by the customer, we can manufacture cables with a different number of conductors or cross sections different from those set forward in the table.
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Cu
[kg/km]

Cu

[kg/km]

873,6
1161,6
1680,0
2352,0
3216,0
4128,0
4992,0
6240,0
8064,0

Cu
[kg/km]

Cu
[kg/km]
1200,0
1680,0
2400,0
3360,0
4560,0
5760,0
7200,0
8880,0

100,8
168,0
268,8
144,0
240,0
384,0
172,8
288,0
460,8
201,6
336,0
537,6
273,6
456,0
729,6
345,6
576,0
432,0
720,0
873,6
1161,6
1680,0
2352,0
3216,0
4128,0
4992,0
6240,0
8064,0



