Sterowanie radiowe
868Mhz SLH LR

Czestotliwosc 868.35 MHz
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Typ dekodowania: technologia SLH LR (patent FAAC)

SLH = SELF LEARNING HOPPING: kod ulega zmianie przy kazdorazowym
uzyciu nadajnika. Algorytm rozpoznaje i potwierdza sygnal tylko z nadajni-
kow zakodowanych przez adbiornik.

Zalety: klonowanie prakiycznie niemozliwe. Zakodowarne nadajniki mozna
replikowat nawet zdalnie z odbiornika za pomocy opatentowanego przez
FAAC systemu zapamigtywania SELF LEARNING (z nadajnika na nadajnik)
poprzez wybranie odpowiednie] kombinaciji przyciskow.

LR = LONG RANGE (daleki zasigg): nadajniki moga pokryé odlegiosé
niemal dwukrotnie wigksza od rzeczywistej dzigki dodatkowej opatento-
wanej przez FAAC funkcjonalnosci zwigkszajgce] ich wydajnosc, kazde
nacisnigcie przyciskow nadajnika SLH LONG RANGE uruchamia rozpo-
znawanie otoczenia w czasie rzeczywistym, (pofozenie dioni, obecnosc
szumu elekirycznego, itp.) oraz automatycznie rekoanfiguruje elektronike
maksymalizujgc moc sygnatu. W petni kompatyhilne 2 poprzednia wersja
SLH.

PILOTY DALEKIEGD ZASIEGU 868 MHz
Dekodowanie Opis Kod
Pilot 2 kanatowy XT2 868 SLH LR

-
PRTE“T s kolor biaty 787009
FARC ‘__'J St kolor czamy 7870091
—-ac

Pilot 4 kanatowy XT4 868 SLH LR
kolor biaty 787010
kolor czamy 7870101

Sygnat radiowy emitowany z pilota mozna odebrac za pomoca:

1) Modutu czestotliwosei powigzanego z elektronieznymi jednestkami sterujgeymi z whudowanym dekedowaniem OMNIDEC

2} Sprzeionego odbiornika do jednostek sterujacych FAAC |ub zastosowar zewnetrznych z jednostka z przekaznikiem interfejsu
3) Karty dekodera odhiornika wielokanatowego powiazane z sygnalem radiowym

4) Odhiornik zewnetrzny z dedykowana obudowa | dedykowanym dekodowaniem OMNIDEC {akceptuje systemy DS-SLH-RC)

MODULY RADIOWE 868 MHz DO PILOTOW DALEKIEGO ZASIEGU

1) Modut czestotliwesci (kompatybilny z elektronicznymi jednostkami sterujgeymi FAAC wyposazonymi w uniwersalny system dekodowania
OMNIDEC, rozpoznawalny przez dedykowszne logo)

Dekodowanie Opis Kod

. Modul radiowy XF 868 MHz 319007

2) Wiykalny modut radiowy (kompatybilny ze wszystkimi elektronicznymi jednostkami sterujgcymi FAAC wyposazonymi z szybkozigcze 5 wty-
kowe lub do zastosowan zewnetrznyeh za pomoca padiaczenia do przekaznika RP)

Dekodowanie Opis Kod
Odbiomik radiowy 1-kanalowy 868 SLH 787730
SLH
Odhbiomnik radiowy 2-kanatowy 868 SLH 787828




3) Odbiorniki wielokanatowe i karta dekodujgca (o zastosowan wymagalgeyeh wigce] niz 2 kana
sie skiadal z 1 odbiornika | kart dekodera w liczbie rownej liczbie kontrolowanych uzytkownikaw)

fow, w takiej sytuacji ukiad bedzie

Dekodowanie Opis Kod
Odbiornik radiowy PLUS1 868
’ PLUS1 868 Mhz Ddbiornik wielokanatowy z wbudowang anteng dipolowa 787827
DEKODER SLH Karta dekodujaca DECODER SLH 785534
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PLUS1 868 PL 868 MINIDEC SLH DECODER SLH
Zasilanie 20 + 30 VDC — 24 VAC £10% 20 +30VDC
Pabdr mocy 10mA DC — 25mA AC 10 mA 30 mA
Maks. liczha kart dekodujgcych 50 = =
Dekodowanie sygnalu radiowego Przez MINIDEC lub DECODER SLH SLH
Pamigc 250 kodaw 1000 kodow
. . i A ztacze (jednostki FAAC)
Podigczenie A zigcze (jednostki FAAC) Vlub zacisk)
4) Odbiornik zewnetrany (ukfad z whudowanym dekodowaniem w dedykowanej ohudowie do zastosowan zewnetrznych)
Dekodowanie Opis Kod
XR2 868 C - Odbiornik 2-kanatowy 868 MHz 787749
BEC
XR4 868 C - Ddbiornik 4-kanatowy 868 MHz 787750

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
XR2 868 C

Mapiecie zasilania 12+ 24 Vdc - Vac
Czgstotliwoscé pracy 868.35£ 0.2
Pobér mocy 100 mA
Dekodowanie {(system OMNIDEC) DS-SLH-RC
Zapisywane kody 250
Liczba kanafow 2

impulsowy 1(CH1)

Liczba wyjét przekaznika {zwierny) 1 impulsowystaty (wybiarany) (CH 2)

Pojemnoéé stykow przekaznika 0,5A/12 - 24 ac - de
Stopien ochrony IP 44

XR4 868 C

250 CH1-2/ 250 CH 3-4
4
2 impulsowy (CH1-3)

1 impulsowy/staty (wybierany) (CH 2} 1 zegarowy [CH4)

Temperatura pracy (°C} -20°C++55°C

Wymiary Wx Szx G 90 x70 x 32,5 mm
AKCESORIA

Antena AE - 868 MHz z kablem 5m- Uchwyt nascienny Interface przekaZnikowy Czterokanatowy panel
do zwiekszenia zakresu odbiorni- do pilota SLH RP Relay rozszerzajgcy MULTIDEC
kow RP / XF/ XR

Kod 412006 Kod 390205 Kod 187725 Kod 102845

AKCESORIA




