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LUXOMAT®

Instrukcja obsługi i montażu reflektorów w technologii LED FL2N-LED/FL2N-LED-230 (z czujnikiem ruchu 230°)

1. Informacje o produkcie

• Reflektor z technologią LED
• odpowiedni do montażu na zewnątrz
•  solidna obudowa z odlewu aluminium z wkrętami ze 

stali nierdzewnej, odpornymi na korozję, podstawa z 
poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV

• FL2N-LED-230 ze zintegrowanym czujnikiem ruchu 230°
•  FL2N-LED bez czujnika ruchu (punkty 6-9 nie mają 

zastosowania)

2. Zastosowanie

Reflektory LUXOMAT® FL2N-LED-230 są odpowiednie do użytku 
na zewnątrz. Posiadają solidną, wodo- i pyłoszczelną obudowę z 
odlewu aluminium, z nierdzewnymi wkrętami.

Istnieje wiele możliwych zastosowań, np. oświetlenie 
wewnętrznych dziedzińców, parkingów, trawników, centrów 
handlowych, tuneli itp.

białe 
diody LED 

czujnik ruchu 230 ° (tylko FL2N-LED-230)

podstawa 
wtykowa 

4. Przygotowanie do montażu 

Proszę wziąć pod uwagę następujące wskazówki przed 
przystąpieniem do instalacji:

• To urządzenie jest przystosowane tylko do sztywnego 
montażu.

• Proszę zachować odległość minimum 0,3m pomiędzy 
urządzeniem a oświetlanym obiektem lub powierzchnią.

• Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

• W przypadku uszkodzenia/pęknięcia szyby reflektora należy 
ją natychmiastowo wymienić, aby zapobiec uszkodzeniu 
reflektora.

 Uwaga:  Niedozwolone są żadne samodzielne 
naprawy głowicy reflektora

5. Montaż

Wskazówki dot. instalacji 

m
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Montaż naścienny

Uwaga: 
Wkręt blokujący na podstawie wtykowej 
musi znajdować się w położeniu 
zablokowanym, aby obudowa reflektora 
była właściwie zamocowana.

min. 0,3m

Mechaniczna regulacja zasięgu
+: ok. 20m, –: ok. 5m (wysokość montażu 2,50m) 
wysokość montażu min. = 2,00 m
(2 strefy, patrz punkt 9)

Czas załączenia
Tryb testowy, 15 s. ... 16min., Tryb impulsu
(Tryb testowy: test zasięgu, czujnik włącza/wyłącza 
światło przy każdym wykrytym ruchu)

Wartość luksów
Praca w nocy... Zmierzch... Praca w dzień
(Praca w dzień: sensor światła nieaktywny, 
włączanie oświetlenia bez względu na poziom 
jasności)

Wskaźnik LED
Wskaźnik ruchu i trybów pracy (Załączany pilotem 
LUXOMAT® IR-RC, patrz punkt 18)

1) Zdjąć pokrywę stosując lekki 
nacisk

2) Wyregulować zasięg, czas 
załączenia i wartość luksów 
przy pomocy śrubokrętu

Cykl auto-testu
Po zamontowaniu i podłączeniu zasilania 230VAC, dioda 
LED migocze przez 1min., co wskazuje na tryb auto-testu. Po 
tym, urządzenie jest gotowe do pracy, a ustawienia można 
wprowadzać ręcznie lub przy pomocy pilota (patrz punkt 18).

6. Uruchomienie / Ustawienia

W momencie dostawy potencjometry są ustawione w 
położeniu “TEST” i “SŁOŃCE” (praca w dzień). W tym 
położeniu aktywne są następujące wartości:

Czas załączenia: 3min.
Wartość luksów: ok. 20 Lux
Reset: Przełączenie na “Ustawienia fabryczne” 
z jakiegokolwiek innego położenia powoduje 
zresetowanie/wyzerowanie urządzenia. To oznacza, że 
wszystkie parametry zostają przywrócone do ustawień 
fabrycznych (dioda LED szybko migocze).

7. Ustawienia fabryczne

Zmiana ustawień zasięgu 
lub czułości poprzez 
pionowy lub poziomy obrót 
głowicy sensora
(Głowica sensora poziomo 
= maksymalny zasięg)

8. Optyka głowicy sensora
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Mechaniczna regulacja zasięgu możliwa dla 
każdej strefy oddzielnie (patrz punkt 8)

9.    Regulacja czułości (wysokość montażu 
2,50m); wysokość montażu min. = 2,00m 
(Głowica sensora ustawiona poziomo, patrz punkt 8)

1)  Przesłony maskujące nakładane w zaznaczonych miejscach 
(maskowanie dalekiego zasięgu/bliskiego zasięgu/obydwu)

2) Naklejki maskujące

10. Eliminacja źródeł zakłóceń

11.  Swobodny obrót głowicy reflektora w 
trzech poziomach

A) Pionowo

B) Poziomo

C)  Obrót góra-dół 

Głowicę można 
obracać o 180°, 
co pozwala na 
podświetlenie  
ściany

Obudowa reflektora nagrzewa się w czasie pracy. 
Proszę dokonywać ustawień głowicy dopiero po jej 
ostygnięciu.

Proszę nie patrzeć wprost na reflektor z bliskiej 
odległości lub przez długi czas. To może prowadzić 
do poważnego uszkodzenia siatkówki oka.

Przed przystąpieniem do montażu odłączyć 
zasilanie!

Wszystkie prace obejmujące kontakt z zasilaniem 
z sieci 230V powinny być przeprowadzone tylko 
przez wykwalifikowanego elektryka!

3. Ostrzeżenia
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13. Wymiary (mm)

14. Produkt / Nr art. / Akcesoria

Typ Kolor Nr art.

FL2N-LED-230 czarny 92626

FL2N-LED-230 biały 92627

FL2N-LED czarny 92598

FL2N-LED biały 92599

LUXOMAT® Piloty (FL2N-LED-230):
IR-RC (w tym wspornik naścienny) 92000
IR-RC-Mini 92090

Akcesoria:
Zestaw do przerywania łuku 10880
Soczewki dyfuzyjne   38003

Zasilanie: 110-240VAC, 50/60Hz
Tworzywo: czujnik z poliwęglanu odpornego na promieniowanie 
UV, obudowa reflektora z odlewu aluminium
Układ optyczny: pokrywa z przezroczystego szkła
Źródła światła: trwale zamontowana listwa LED
Całkowity pobór mocy: 26W 
Barwa światła: ok. 4000K, neutralna biel
Strumień świetlny: 2100 lm
Klasa energetyczna: A 
Stopień ochrony/klasa: IP44 / I / CE
Temperatura otoczenia: -20°C do +40°C

dodatkowy czujnik ruchu PIR w FL2N-LED-230

Moc załączania:  2300W, cos φ = 1 
1150 VA, cos φ = 0,5µ

Zasięg (czujnik ruchu): maks. 10m
Ustawienia czasu: Impuls, 30 s. - 30min.
Próg zmierzchowy: ok. 2 - 2000 Lux
Obszar detekcji: 230°

 Deklaracja Zgodności 
Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dot
1.  kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EU)
2. wyrobów niskonapięciowych (2006/95/EU)
3.  ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji 

w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU)

15. Specyfikacja techniczna

W celu optymalnego naświetlania firma B.E.G. oferuje 
soczewki dyfuzyjne, które z łatwością można nakładać na 
reflektor. 

Dodatkowa informacja: diody LED są niewymienne

Wybrali Państwo produkt, który został wyprodukowany i 
przebadany z dochowaniem najwyższej staranności. Nawet 
gdyby 2 diody LED przestały świecić, wskazana wartość 
światła nie ulegnie zmianie, toteż taki przypadek nie 
podlega reklamacji.

12. Schematy połączeń

Instalację należy przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

L΄ do  
podłączenia 
większej liczby 
reflektorów



16. Ustawienia wprowadzane pilotem

1) LUXOMAT® IR-RC (akcesorium dodatkowe, patrz punkt 14)
2) LUXOMAT® IR-RC-Mini (akcesorium dodatkowe, patrz punkt  14)

Uwaga: Ustawienia wprowadzone pilotem zastępują ustawienia 
wprowadzone potencjometrem (patrz punkt 6) (opis w punkcie 18).

Odblokowanie urządzenia

Wartość luksów: praca w dzień
sensor światła nieaktywny, włączanie światła 
bez względu na poziom jasności
Wartość luksów: ok. 100Lux 
Zapadanie zmierzchu

Wartość luksów: ok. 25 Lux 
Zaawansowany zmierzch

Wartość luksów: ok. 2 Lux 
Ciemność

Automatyczne wczytanie 
aktualnej wartości światła
Indywidualna wartość światła 
2 - 2000 Lux

Czas załączenia 
15sek. - 16min.

17. Funkcje pilota LUXOMAT® IR-RC

lub

lub

lub

lub

lub
Funkcja impulsu (patrz przypis )
1sek. WŁ, 9 sek. WYŁ

Funkcja wakacje i komfort
Przełączanie WŁ/WYŁ
WŁ: Po osiągnięciu progu zmierzchowego 1 godz. 
światła dziennego niezależnie od ruchu, następnie 
normalne działanie (czas załączenia zmienny, 
patrz punkt 21)

Funkcja alarmu
Przełączanie WŁ/WYŁ,
(WŁ przez 30 sek., WYŁ przez 1sek., 
następnie normalne działanie)

Test przechodzenia
Przełączanie WŁ/WYŁ

Czujnik pełzania/czołgania (funkcja Anti-creep)
Przełączanie WŁ/WYŁ

Regulacja czułości 
 ~ +15%, ~ –30% 

Reset
Wykasowanie wszystkich wartości 
zaprogramowanych pilotem.
(Ustawienia na potencjometrach 
aktywne, patrz punkt 6.)

Blokada urządzenia

Praca w trybie testowym
Włączanie/wyłączanie światła po wykryciu ruchu.

Światło WYŁ
Ponownie włącza światło po wykryciu ruchu.

Światło WŁ przez 12 h / Światło WYŁ przez 12 h
Jednokrotne przyciśnięcie przycisku „party” (przyjęcie) 
powoduje włączenie światła na czas 12 godzin. 
Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje 
wyłączenie światła aż do następnego wieczoru (patrz 
punkt 15).

Podwójna blokada (ochrona przed niepowołanym dostę-
pem) Blokada odbioru komend z IR-RC. Po zablokowaniu 
urządzenia nacisnąć „Kłódkę” ponownie w ciągu 5 
sekund. (Reset patrz punkt 7)

Reset
Światło wyłączone, następnie tryb automatyczny

Uwaga: Odbiornik podczerwieni czujnika RC-plus 
next jest położony w czujniku pełzania/czołgania 
(anti-creep). Aby uzyskać najlepszy odbiór, proszę 
kierować pilot na czujnik anti-creep.

Reset
Światło wyłączone, następnie tryb automatyczny

Światło WŁ przez 12 h / Światło WYŁ przez 12 h. 
Jednokrotne przyciśnięcie przycisku „party” (przyję-
cie) powoduje włączenie światła na czas 12 godzin. 
Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłącze-
nie światła aż do następnego wieczoru (patrz punkt 18).

18.  Funkcje pilota LUXOMAT® IR-RC-Mini

Ze względu na ochronę przed niepowołanym dostępem 
funkcja „Światło WYŁ” jest deaktywowana fabrycznie. W razie 
potrzeby musi zostać aktywowana:

1.  Odłączyć zasilanie
2.   Włączyć zasilanie – uruchamia się 60-sekundowy cykl 

auto-testu (dioda LED migocze, patrz punkt 6).
3.   Aktywację/deaktywację funkcji „Światło WYŁ” można 

przeprowadzić tylko w fazie auto-testu
   W celu aktywacji funkcji „Światło WYŁ” należy nacisnąć 

przycisk „Światło WYŁ” w trakcie cyklu auto-testu (dioda 
LED szybko migocze).

   W celu deaktywacji funkcji „Światło WYŁ” należy nacisnąć 
przycisk „Reset” w trakcie cyklu auto-testu (dioda LED 
migocze powoli).

Uwaga: Uruchomienie funkcji “Reset” przy pomocy 
potencjometrów (patrz punkt 7) lub pilota (patrz punkt 18) nie 
ma wpływu na aktywację/deaktywację funkcji „Światło WYŁ”.

19. Aktywacja “Światło WYŁ”

Możliwa jest regulacja długości czasu załączenia:
1.  „Odblokować” urządzenie przy pomocy pilota
2.  Nacisnąć przycisk „Co”. Dioda LED migocze przez 10 

sekund.
3.  W ciągu tych 10 sekund można wybrać długość czasu 

załączenia światła: od np. 15 s. = 15min. do 16min. = 
16 godz.

4.  Zablokować urządzenie przyciskiem „Kłódki”.
5.  Funkcja “Wakacje/Komfort” jest teraz aktywna 

(deaktywacja patrz punkt 7)

Uwaga: Jeżeli funkcja „Wakacje i komfort” jest aktywna lub 
przy niższym odchyleniu wartości luksów, czujnik ruchu włącza 
światło ponownie po upływie 60 s.

20. Funkcja wakacje i komfort

21. Oszczędność czasu załączenia

Oszczędność energii i komfort dzięki stopniowej akomodacji 
czasu załączenia czujnika ruchu są wyjątkowe. To oznacza: 
jeżeli ostatni wykryty ruch wystąpił w strefie anti-creep (np. tuż 
nad progiem drzwi), czas załączenia zostanie zredukowany do 
1/4 czasu oryginalnego = oszczędność energii.
Np.: zaprogramowany czas załączenia = 16 min.
a) podchodzenie od frontu w kierunku czujnika: efektywny 

czas załączenia = 4min.
b) oddalanie się od czujnika: efektywny czas załączenia = 

16min.

Uwaga: „Dynamiczna akomodacja czasu załączenia” zostaje 
aktywowana lub deaktywowana w zależności od następujących 
warunków:
Akomodacja czasu załączenia „aktywna”:
> Urządzenie jest w trybie „ustawień fabrycznych”  

(patrz punkt 7)
> Ustawienia czasu załączenia przy pomocy pilota  

– wartości 15 s. - 16min. (patrz punkt 17)
Akomodacja czasu załączenia „nieaktywna”:
> Ustawienia czasu załączenia przy pomocy potencjometrów 

– wartości 15 s. - 16min. (patrz punkt 6)

  Gdy tylko funkcja “Dzwonek/Impuls” zostanie aktywowana, 
następujące funkcje zostają zablokowane: Funkcja alarmu, 
Światło WŁ przez 12 godz. / Światło WYŁ przez 12 godz., 
funkcja Wakacje i komfort
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