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Oznaczniki urzadzen ClipCard w formacie MultiCard
stuzg do opisywania instalacji elektrycznych i systeméw
rozdzielnic oraz stanowag atrakcyjng alternatywe dla
grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umozliwia
wykonanie opisu drukarka PrintJet PRO, ploterow MCP
Plus i MCP Basis lub MC-Mobilo.

¢ Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarkag
PrintJet jako zamiennik grawerowania

* Uniwersalne mocowanie

¢ Oprawka (przykrecana lub z opaskami kablowymi)

¢ Szyna oznacznikéw (samoprzylepna lub mocowana
$rubami)

¢ Lub oznaczniki samoprzylepne

Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie
pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-Print PRO
lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogolne dane do zamoéwienia

Typ CC 85/54 MC NE GR

Nr zam. 1138420000

Wykonanie ClipCard, Oznaczniki urzadzen, 85 x 54 mm,
Uchwyt Logimark-H, szary

GTIN (EAN) 4032248919864

J. op. 10 Szt.

Kompatybilna drukarka 1324380000
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Szeroko$é 54 mm Szeroko$¢ (cale) 2,126 inch
Wysokos$é 85 mm Wysokos¢ (cale) 3,346 inch
Gtebokosé 0,8 mm Gtebokos¢ (cale) 0,031 inch
Masa netto 12 ¢

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 8 Aplikacja / producent Uchwyt Logimark-H
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 Kolor szary
Szeroko$c¢ 54 mm Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
Zalecane branze Maszyny tworzywo poliamid 66
Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC001288 ETIM 4.0 EC001288
ETIM 5.0 EC001288 ETIM 6.0 EC001288
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-91-29
eClass 6.2 27-14-91-29 eClass 7.1 27-14-91-29
eClass 8.1 27-14-91-03 eClass 9.0 27-40-06-29
eClass 9.1 27-40-06-29

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe EPLAN, WSCAD

Dane projektowe STEP

Oprogramowanie

M-Print PRO configuration file
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