OSRAM

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

QTP5 1X49

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do Swietlowek liniowych T5 (16 mm)

Obszary zastosowan

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industry

- Open-plan offices, corridors and storage rooms

- Public buildings

- Sports halls and factories

- Strip lighting

- Suitable for emergency lighting (DC operation)

- Modernization of existing systems

- Suitable for luminaires of protection classes | and Il

Zalety produktu

- Long lamp life

No adverse effect from frequent on/off switching
Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Automatic restart after lamp replacement

VDE/VDE EMC certified system

Very high energy efficiency due to cut-off technology

Cechy produktu

Supply voltage: 220...240 V

- Line voltage: 198...264 V

Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

Lamp start with optimum filament preheating
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Lifetime: up to 100,000 h (temperature at T . = 65 °C, max. 10 % failure rate)

Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT

Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
Safety: to EN 61347-2-3

Lamp operation: to EN 60929
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa 55,00 W
Napiecie znamionowe 220...240V
Napiecie wejSciowe, prad zmienny 198..264 V
Napiecie wejSciowe, prad staty 176..276 V
U-OUT (napiecie robocze) 330V
Poczatkowy prad rozruchowy 24 A
Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B) 17 9
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B) 281
Czestotliwos¢ pracy 40...50 kHz
D1y
Dane Swietlne
Czas startu 1s
WYMIARY | WAGA
= i
_I]
\ |
Dtugos¢ 280.00 mm
Odlegtos¢ otworéw montazowych, dtugos¢ 270,0 mm
Szeroko$¢ 30.00 mm
SzerokoS¢ (wtaczajgc okragte oprawy) 30.00 mm
WysokoS¢ 21.00 mm
Wysokos$¢ (w tym cylindr. opr. o$w.) 21.00 mm
Masa produktu 168,59
KOLOR | MATERIAL
Materiat obudowy Metal
Materiat Metal
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TEMPERATURY | WARUNKI PRACY

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Zakres temperatury otoczenia -20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc 75 °C
Maks. temperatura obudowy 110 °C
Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy 5.85%1
1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%
Trwatosdé
Trwato$¢ SE 100000 h D
1) Przy temperaturze tcase = 65°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzen
WEASCIWOSCI
Sciemnialna Nie
Maksymalna dtugos$¢ przewodow SE / la REM 20m/10m
Nadaje sie do opraw o kL. ochronnoSci /1
Koniec trwatosci lampy, bezp. wyt. EOLT.2

CERTYFIKATY | NORMY

Znaki stacji badawczych

VDE / VDE-EMC/ ENEC 10/ CE

Wag. EN 61347-2-3 / Wg. EN 60929 / Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 /

Normy Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547
Klasa ochronnosci /1
Typ zabezpieczenia IP20
Klasa efektywnoSci energetycznej A2 BAT
EEl - Etykieta energetyczna A2 BAT
DANE LOGISTYCZNE
Zakres temperatury magazynowania -40...+85 °C

MATERIALY DO POBRANIA

MATERIALY DO POBRANIA

| PDF User instruction

| PDF User instruction
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295883
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-1877017

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

MATERIALY DO POBRANIA

™
PDF KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
™
PDF KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
™
PDF KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
) .
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE
) .
ZIP CAD data 3-dim
) .
ZIP CAD data 3-dim
B
POF CAD data PDF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu

Opakowanie (liczba produktéw / opakowanie)

Wymiary (dtugos$¢€ x szeroko$¢ x wysokosc) Masa brutto  Objetos¢

4008321329370

Nieopakowane

168.50 g

4008321329387

Karton wysylkowy
20

322 mm x 98 mm x 167 mm 3949.00 g 5.27 dm?

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawierac jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajgc zamowienie prosimy o zamawianie iloSci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotno$ci jednostki transportowe;.
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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