PATRZ KARTA - DX-COM-STICK3-KIT

Programator Bluetooth dla DE1, DC1, DB1, DA1 E: I ‘ N

Typ DX-COM-STICK3-KIT Powering Business Worldwide™
T <= Catalog No. 197586
Program dostaw
Grupa asortymentowa Pamig¢ parametréw i adapter komunikacji Bluetooth
Funkcja podstawowa Umozliwia przechowywanie, kopiowanie parametrow lub przesytanie parametrow

przez Bluetooth do komputera z oprogramowaniem driversConnect lub urzadzenia
mobilnego z aplikacji driversConnect

Opis z 2 przyciskami funkcyjnymi do wysytania i pobierania parametréw
Z pamigcig parametréw
z kluczem Bluetooth

Stosowane do DE1, DE11, DC1, DB1, DA1, RAMO5, RASP5

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Robocza temperatura otoczenia min. °C -10

Robocza temperatura otoczenia maks. °C 50

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for frequency controller (EC002025)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Naped elektryczny / Falownik / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])

Rodzaj akcesorium/czes$ci Modut komunikacyjny

Akcesorium Tak

Cze$¢ zamienna/zapasowa Nie
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Pozostate informacje o produkcie (tacza)

1L040051ZU modut pamigci Bluetooth

1L040051ZU modut pamigci Bluetooth https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA _INSTRUCTIONS/IL040051ZU2021_04.pdf

MN040003 drives Connect, podrecznik

MNO040003 Anschluss der Antriebe, manuell - https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040003_DE.pdf

Deutsch

MNO040003 drives Connect, manual - English https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040003_EN.pdf

CA04020001Z-DE Katalog asortymentu: http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf

efektywne komponowanie techniki napgdowe;j,

uruchomienie i sterowanie silnikami
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