
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE SERII 4G

O produkcie
 

Łączniki krzywkowe serii 4G są łącznikami niskonapięciowymi opracowanymi z uwzględnieniem
najnowszej wiedzy z zakresu aparatury łącznikowej i z wykorzystaniem osiągnięć nowoczesnej
techniki. Zastosowano w nich wyłącznie materiały izolacyjne i stykowe wysokiej jakości. Podstawowe
elementy i zespoły konstrukcyjne są stypizowane i wytwarzane seryjnie, co pozwala na produkcję
łączników o dowolnym programie łączenia i oferowanie krótkich terminów dostaw.
Łączniki mogą być produkowane w różnych wykonaniach i mogą mieć różnorakie zastosowania.
Spełniają wszystkie wymagania stawiane łącznikom niskonapięciowym w przemyśle, górnictwie,
okrętownictwie itp. Mogą być stosowane jako łączniki z napędem ręcznym w stacjach
transformatorowych, szafach i tablicach sterowniczych, rozdzielnicach żeliwnych i blaszanych,
spawarkach i w innych podobnych urządzeniach.

 

Zalety

małe wymiary zewnętrzne,●

duże zdolności łączeniowe,●

duża trwałość łączeniowa i mechaniczna,●

odporność na krótkotrwałe przeciążenia,●

odporność na dynamiczne działanie prądów zwarcia (dobezpieczone bezpiecznikam).●

 

Budowa

Każdy łącznik krzywkowy składa się z odpowiedniej liczby elementów łączeniowych, uzależnionej od
programu łączenia, które w łatwy sposób mogą być ze sobą montowane. Korpusy elementów
łączeniowych są wykonane z tworzyw sztucznych bazujących na melaminie, odpornych szczególnie
na działanie prądów pełznych i łuku elektrycznego
czytaj więcej o budowie 4G.

http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Rozdzial_energii/Laczniki_krzywkowe/4g.pdf


 

więcej

Zastosowanie

Łączniki krzywkowe znajdują zastosowanie w obwodach głównych i pomocniczych, a szczególnie:

jako łączniki silnikowe do łączenia i sterowania napędów z silnikami jedno- i trójfazowymi, jako●

przełączniki gwiazda-trójkąt, przełączniki kierunku i ilości obrotów itd.,
w obwodach pomocniczych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych, wykonane zgodnie●

z żądanym programem łączenia,
jako wyłączniki, przełączniki i przełączniki zaczepów, np. w transformatorach i spawarkach●

elektrycznych,
jako przełączniki grupowe np. do łączenia rezystorów i elementów grzejnych,●

jako przełączniki w funkcji przycisków z samoczynnym powrotem do pozycji wyjściowej,●

jako rozłączniki izolacyjne.●

Kontakt
 

 Apator S.A.
Adres: Ostaszewo 57C

87-148 Łysomice, PL
E-mail: apator@apator.com
Telefon: +48 (56) 61 91 111
Fax: +48 (56) 61 91 295
NIP: 879-016-68-96
REGON: 870037630
KRS: 0000056456
Kapitał
zakładowy: 3 310 702,80zł

http://konfigurator.apator.com/
http://konfigurator.apator.com/
mailto:apator@apator.com


Regionalni Kierownicy Sprzedaży

Piotr Gryko Regionalny Kierownik
Sprzedaży

Kom. + 48 693 784 721 E-mail:
region1@apator.com

 

Sławomir Groszewski Regionalny
Kierownik Sprzedaży

Kom. +48 506 009 304 E-mail:
region2@apator.com

 

Cezary Kwaśniak Regionalny
Kierownik Sprzedaży, Dyrektor ds.
Kluczowych Klientów

Kom. + 48 506 009 307 E-mail:
region3@apator.com

 

Ireneusz Wendelski Regionalny
Kierownik Sprzedaży

Kom. +48 506 009 306 E-mail:
region4@apator.com

 

Dawid Nielaba Regionalny Kierownik
Sprzedaży

Kom. +48 506 009 302 E-mail:
region5@apator.com
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Biuro Sprzedaży Aparatury Łączeniowej

Tel. +48 (56) 61 91 150 Fax. +48 (56) 61 91 295 E-mail:
lacznikowa@apator.com

Krzysztof Urbański
Kierownik Tel. +48 (56) 61 91 654 E-mail: krzysztof.urbanski@apator.com

Wsparcie techniczne w zakresie Aparatury Łączeniowej

Łukasz Melkowski Menadżer
produktu Kom. +48 506 009 334 E-mail: lukasz.melkowski@apator.com

Robert Łuczak Menadżer produktu Kom. +48 506 009 964 E-mail: robert.luczak@apator.com

Serwis techniczny

Serwis techniczny Tel. +48 (56) 61 91 114 Fax. +48 (56) 61 91 670 E-mail: serwis@apator.com
Liczniki energii elektrycznej, przeliczniki do ciepłomierzy, aparatura łączeniowa
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