
 

Bootes LED 
 

Oprawa natynkowa LED 
z kloszem opalowym lub 
mikropryzmatycznym 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
Typ: Uniwersalna oprawa natynkowa wyposażona w klosz opalizowany lub mikropryzmatyczny. Praktyczny 

system zamykania klosza pozwala na łatwą i wygondą obłsugę oprawy. 
Specyfikacja: Opalizowany lub mikropryzmatyczny klosz zainstalowany w stalowej ramce. 

Korpus wykonany z blachy wykonany w kolorze białym.  
 Oprawa pakowana pojedyńczo w kartonowym pudełku. 
Montaż: Zaprojektowana do montażu na dowolnym typie sufitu oraz ścian, włączając sufity łatwopalne 
Zastosowanie: Biura, szpitale, szkoły, korytarze i inne podobne pomieszczenia. 
 
 
 
 
 
 

Kod Nazwa oprawy 
Wymiary 

(LxWxH), mm 
Żywotność 

(L70) 

Strumień 
świetlny z 

oprawy*, lm 
Ta=25ºC 

Moc 
oprawy*, 

W 

CRI 
(Ra) 

CCT, K kg 

1018503  
 

 Bootes S LED1x4600 C233 T840 OP LT80  
 

 1170x125x57  
 

50000  4564  
 

 43  
 

80+ 4000 1,9 
1018506  

 

 Bootes S LED1x5800 C236 T840 OP LT80  
 

 1460x125x57  
 

50000  5765  
 

 55  
 

80+ 4000 2,2 
*Tolerancja różnicy przedstawianego strumienia świetlengo oraz poboru mocy wynosi: ±10 %. 
 
Opcje dodatkowe na zamówienie: 
 
DIM-      Zasilacz ściemniany 1-10V 
Swith-DIM                Zasilacz ściemniany switch-dim 
DALI                        Zasilacz ściemniany DALI 
EMG-      Moduł awaryjny 1 godz. 
EM3-      Moduł awaryjny 3 godz. 
 
 
 

5TB         5-cio kontaktowa kostka samozaciskowa 
T830-      Temperatura barwowa 3000K 
T840-      Temperatura barwowa 4000K 
IP44     poziom szczelności IP44 
LT92 MPRZ – klosz mikropryzma 
RAL – dowolny kolor RAL 
 

 
 


