Dziat IX. Zasilanie

Rozdziat 32 WSKAZNIKI ZASILANIA | MULTIMETRY

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

LK-712 iepnorazowa

PRZEZNACZENIE
Lampka kontrolna LK-712 stuzy do optycznej sygnalizacji obecnosci napiecia w obwodzie elektrycznym.

zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie) 5+10V AC/DC

10+30V AC/DC

-/~ +/~ 30130V AC/DC

LK-712 G 1xzielona 130+260V AC/DC

LK-712 Y 1xz6tta kontrola zasilania 1xLED @5

1 2 LK-712 R 1xczerwona pobdr mocy 0,8W

LK-712 B 1xniebieska przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?

moment dokrecajgcy 0,4Nm

temperatura pracy -25+50°C

— wymiary 1 modut (18mm)
k | =) montaz na szynie TH-35
stopien ochrony P20

Przyktad znakowania przy zamowieniu: LK-712 |_I'3_, 30+130V apiecie zasilania kolor
|

LK-713  trOFAzZOWA
PRZEZNACZENIE

Stuzy do optycznej sygnalizacji obecnosci napiecia w poszczegdlnych fazach sieci trojfazowej. Obecnosé napiecia w fazie sygnalizowana jest
Swieceniem odpowiedniej LED zielonej wtgczonejw obwdd tej fazy.
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'.J'EH ; T Kolory LED zasilanie 3x230V+N
v . LK-713 G 3xzielona prqd,znamionowy 1,7mA
iz [0 £ LK-713 Y 3xibtta RobIHmoY, o L1
o L2/9 —®—— 4/N LK-713 R 3xczerwona sygnalizacja obecnosci napiecia o 3xLED (2)5Z

iy K713 K T przytacze zaciski srubowe 2,5mm
g moment dokrecajacy 0,4Nm
e 13/7 temperatura pracy -25+50°C
m (2 ;) wymiary 1 modut (18mm)
— montaz na szynie TH-35
| stopien ochrony P20

Przyktad znakowania przy zaméwieniu: LK-713  K}—— kolor

LK-714 pbwustanowa

PRZEZNACZENIE

Stuzy do optycznej sygnalizacji standw pracy odbiornika, np. praca-przerwa, otwarte-zamkniete, itp. Posiada dwa oddzielne obwody sygnali-
zacyjne: LED zielonai LED czerwona.

4 t,l 6 +/ _/ zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie) 5+10V AC/DC
e 10+30V AC/DC

[ F<F | 30+130V AC/DC
[0 4 ® 6 130260V AC/DC
oo kontrola stanow 1xLED zielona @5
i 1xLED czerwona @5
o pobdr mocy 0,8W
i 7 ® 9 przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
LE-714 moment dokrecajacy 0,4Nm
¢ ] temperatura pracy -25+50°C
L ~ I~ wymiary 1 modut (18mm)

7| =) +/ / montaz na szynie TH-35
stopien ochrony P20

Przyktad znakowania przy zamdwieniu: LK-714 130260V — napiecie zasilania



