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1 O tym dokumencie

11 Inne stosowne dokumenty
Krétka instrukcja obstugi 93317M3_Short_MAN_BL2_cz_pl_hu_v1 (dotgczona do urzadzenia).

1.2 Stosowane $rodki prezentacji
A Symbol informujgcy o mozliwym zagrozeniu dla oséb
0 Symbol ewentualnych szkéd materialnych
@ Symbol przydatnych informacji i wskazowek
UWAGA Mozliwos¢ wystapienia szkod materialnych
PRZESTROGA Mozliwos¢ wystapienia lekkich urazéw
OSTRZEZENIE Mozliwos¢ wystgpienia powaznych urazow
NIEBEZPIECZENSTWO |Mozliwos¢ wystapienia obrazen émiertelnych

2 Bezpieczenstwo

Czujnik obecnosci BL2 zostat opracowany, wyprodukowany i przebadany zgodnie z obowigzujga-
cymi normami bezpieczenstwa. Spetnia najlepsze dostepne standardy.

21 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urzadzenie jest sufitowym czujnikiem obecnosci do stosowania w pomieszczeniach, z kolistym
obszarem detekgji.

/\ PRZESTROGA

Przestrzega¢ uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem!

Ochrona personelu obstugujgcego i sprzetu nie jest zagwarantowana, jesli urzadzenie nie

jest uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

= Urzadzenie nalezy uzytkowac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

A = B.E.G. Briick Electronic GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z

niewtasciwego uzytkowania.

= Przed uzyciem urzgdzenia nalezy przeczytac niniejszg instrukcje obstugi. Znajomos¢
niniejszej instrukcji obstugi jest czescig sktadowg zgodnego z przeznaczeniem uzytko-
wania urzgdzenia.

Instrukcja obstugi 3 |
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Przestrzegac zasad i przepisow!
o - Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepiséw prawnych oraz przepiséow
towarzystw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcow.

2.2 Przewidywalne niewtasciwe uzytkowanie

Kazde uzytkowanie inne niz okreslone w punkcie " Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem" lub
kazde uzycie wykraczajgce poza zakres okreslony w punkcie "Uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem" jest uwazane za niezgodne z przeznaczeniem.

Niedozwolone jest uzywanie urzadzenia w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

® W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

= w obwodach zwigzanych z bezpieczenstwem

= do celéow medycznych

UWAGA

Niedozwolone sg interwencje lub zmiany w urzgdzeniu!
-» Nie nalezy dokonywac zadnych interwencji ani zmian w urzadzeniu. Interwencje i zmia-

ny w urzgdzeniu sg zabronione.
o - Urzadzenie nie moze by¢ otwierane. Nie zawiera ono zadnych czesci podlegajgcych
wymianie lub regulacji przez uzytkownika.
= Naprawy mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikow

B.E.G. Bruck Electronic GmbH.

2.3 Wykwalifikowany personel / wykwalifikowani elektrycy

Podtaczenie, instalacja, uruchomienie i regulacja urzgdzenia moga by¢ wykonywane tylko przez
wykwalifikowane osoby.

Wymagania dotyczace oséb wykwalifikowanych:

®  Posiadajg odpowiednie przeszkolenie techniczne.

®  Znajg zasady i przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

®  S3 zaznajomione z instrukcjg obstugi urzadzenia.

m  Zostaty poinstruowane przez osobe odpowiedzialng w zakresie instalacji i obstugi urzadzenia.

231 Wykwalifikowani elektrycy

Prace przy instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanych
elektrykdw lub przez osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elek-
tryka zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.

Dzieki swojemu wyksztatceniu zawodowemu, wiedzy i doswiadczeniu oraz znajomosci odpowied-
nich norm i przepiséw, wykwalifikowani elektrycy sg w stanie samodzielnie wykonywac prace przy
instalacjach elektrycznych i rozpoznawa¢ mozliwe zagrozenia.

W Niemczech wykwalifikowani elektrycy muszg spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia DGUV o zapo-
bieganiu wypadkom, rozporzadzenie 3 (np. gtowny elektryk). W innych krajach obowiazujg odpo-
wiednie przepisy, ktoérych nalezy przestrzegac.

| 4 Instrukcja obstugi
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2.4 Zrzeczenie si¢ odpowiedzialnosci

B.E.G. Briick Electronic GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci w nastepujgcych przypadkach:
®  Urzadzenie nie jest uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

®  Przewidywalne uzycie niezgodne z przeznaczeniem nie zostato wziete pod uwage.

= Montaz i podtaczenie elektryczne nie sg wykonywane w sposéb kompetentny.

® W urzadzeniu wprowadzono zmiany (np. konstrukcyjne).

3 Opis urzadzenia

31 Przeglad urzadzen

EBLE /93317 € -=|:’:,

LUXomar’ P23
1-240N= g

1 Zaciski sprezynowe do montazu w suficie (zdejmowalne)
2 Soczewki
3 Komora zaciskdw z pokrywa

Urzadzenie jest sufitowym czujnikiem obecnosci o kolistym obszarze detekcji. Ustawienia mozna
wprowadzac przy pomocy pilota na podczerwien IR-BL.

Instrukcja obstugi 5 |
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3.2 Funkcje

Ogolna obstuga czujnika ruchu jest opisana w krotkiej instrukcji dotgczonej do urzadzenia.

Pasywne czujki ruchu na podczerwieh rejestrujg ruch zrodet ciepta i przeksztatcajg go w sygnat,
przetwarzany przez procesor.

Urzadzenie jest czujnikiem zatgczajgcym. Poziom jasnosci, przy ktorym ma by¢ wtgczone oswie-
tlenie mozna dowolnie wybrac (prog zataczenia $wiatta). Jezeli zmierzony przez czujnik poziom
jasnosci jest ponizej ustawionego progu zatgczenia, ruch w pomieszczeniu powoduje zatgczenie
oswietlenia. Przy kazdym nowo wykrytym ruchu nastepuje réwniez ponowne uruchomienie czasu
zegara czasu zatgczenia Swiatta. Po uptywie tego czasu oSwietlenie jest wytgczane.

Oswietlenie moze by¢ w kazdej chwili wigczane lub wytaczane manualnie za pomocg pilota. Urza-
dzenie pozostaje wtedy wtaczone lub wytgczone tak dtugo, jak dtugo wykrywany jest ruch plus
ustawiony czas zatgczenia.

Kazdy wykryty ruch uruchamia ponownie zegar czasu zatgczenia. Jesli w trakcie tego czasu nie
zostanie wykryty zaden ruch, czujnik wraca do normalnego trybu pracy (Swiatto jest wtgczane po
wystapieniu ruchu i pozostaje wtgczone do momentu, gdy w trakcie zaprogramowanego czasu nie
zostanie wykryty zaden ruch).

3.3 Wskazniki LED

1 Wskazniki stanu - diody LED

Wskazniki LED po kazdym wznowieniu zasilania
(10-sekundowy cykl autotestu)

Ustawienie fabryczne aktywne Diody LED czerwona, zielona i biata migaja na przemian
Czujnik jest zaprogramowany Czerwona dioda LED szybko miga (2x/s)

Wskazniki LED w trakcie pracy

Detekcja ruchu Czerwona dioda LED miga
Prog zataczenia przekroczony Zielona dioda LED miga
Komenda z pilota Biata dioda LED miga

| 6 Instrukcja obstugi
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4 Montaz

41 Wybor miejsca montazu

Najwazniejszym kryterium dla detekgji ruchu jest wtasciwy wybdr miejsca montazu.

= Zamontowac czujnik tak, aby gtéwnym kierunkiem ruchu byt zawsze ruch styczny (poprzecznie
do czujnika).

= Czujnik nalezy zawsze instalowa¢ w miejscu o najmniejszej ilosci $wiatta dziennego.

Jeslimaja by¢ wykryte najmniejsze ruchy (np. praca na klawiaturze komputera), zalecamy wybranie

miejsca montazu bezposrednio nad biurkiem. Zapewnia to niezawodng detekcje.

411 Zrédta zaktocen

Nastepujace zrodta zaktécen mogg prowadzi¢ do wadliwego przetgczania, poniewaz generujg one
réwniez roznice temperatur:

= Grzejniki / promienniki ciepta

m  Systemy wentylacyjne, ktére emitujg gorgce lub zimne powietrze

= Oprawy oswietleniowe w strefie wykrywania bezposredniego

Czujnik musi by¢ zainstalowany w odpowiedniej odlegtosci od tych Zrodet.

41.2 Zasieg

Zalecana wysokos¢ montazu: 2,5m
1 Przechodzenie w poprzek pola detekgji
Podchodzenie frontalne w kierunku
czujnika
3 Czynnosci siedzace

Zwroci¢ uwage na wysoko$¢ montazu!
Nalezy zwréci¢ uwage na wysoko$¢ montazu okreélong dla urzadzen.
G m  Nizsza wysoko$¢ montazu zmniejsza zasieg.
®  Przy wiekszej wysokosci montazu zwieksza sie zasieg, ale zmniejsza czutos¢ detekgji.

Instrukcja obstugi 7 |
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4.2 Rodzaje montazu

4.21 Montaz w suficie podwieszanym

93317

S

@ 68 mm

422 Montaz natynkowy z adapterem 93256

Instrukcja obstugi
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423 Montaz podtynkowy z adapterem 93251

Instrukcja obstugi
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5 Podtaczenie elektryczne

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek porazenia pragdem elektrycznym!

Prace przy instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifi-
kowanych elektrykéw lub przez osoby przeszkolone pod kierownictwem i nadzorem
A wykwalifikowanego elektryka zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.

= Przed przystgpieniem do montazu nalezy odtgczy¢ zasilanie!

= Urzadzenie nie jest przystosowane do bezpiecznego odtgczania zasilania.

Zagrozenie zycia na skutek porazenia pragdem elektrycznym!

Ze wzgledu na wysokie prady rozruchowe statecznikéw elektronicznych i sterownikoéw
A LED, maksymalna liczba zatgczanych opraw jest ograniczona.

= W przypadku duzej liczby obcigzen nalezy uzy¢ zewnetrznego stycznika.

Instrukcja obstugi 1 |
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5.1 Przygotowanie do podtgczenia

511 Przygotowanie kabla przytaczeniowego

T\ 1 [T o5.15mm

S
omm N ——

3| | 0.5..1.5 mm?

1 Przewody petne
2 Przewody drobnozytowe

3 Przewody drobnozytowe z ferulami

5.1.2 Otworzy¢ komore zaciskow

513 Zacisk odcigzajgcy/ochrona przed przypadkowym kontaktem

Zamontowac zacisk odcigzajgcy/ochrone przed przypadkowym kontaktem!

Ostona komory zaciskdw stuzy réwniez jako zacisk odcigzajacy i ochrona przed przypad-
kowym kontaktem.

- Po wykonaniu podtgczenia elektrycznego nalezy ponownie zatozy¢ pokrywe.

| 12 Instrukcja obstugi
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5.2 Schematy potaczen

5.2.1 Potaczenie standardowe

RS2 1 wytacznikmanualny

RC Zestaw do przerywania tuku RC -

NiLIL 2 zestaw ttumigcy
Rt (wyposazenie dodatkowe, opcja)
5.2.2 Potaczenie rownolegte

L
N

N[LTL N[LTL
[ Tci] [ Tci]

Potaczenie rownolegte!
W celu zwiekszenia zasiegu detekcji mozliwe jest podtgczenie rownolegte do 8 czujnikéw.
0 = W przypadku potgczenia réwnolegtego nalezy podtgczy¢ wszystkie czujniki do tej
samej fazy.

Instrukcja obstugi 13 |
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53 Zestaw do przerywania tuku RC

Ttumienie zatgczanych obcigzen!
Wszystkie zatgczane obcigzenia muszg by¢ odpowiednio wyttumione w celu eliminacji
zaktocen.

Polecamy nasze zestawy do przerywania tuku RC (patrz akcesoria).

6 Ustawienia
6.1 Ustawienia fabryczne
Wartosci wydrukowane pogrubiong czcionkg s3 ustawieniami fabrycznymi.
Urzadzenie
500 Lux
Prog zatgczenia Swiatta Zakres ustawien za pomocg pilota:
20 Lux - 1000 Lux
Coutoé WYSOKA (HIGH)

(WYSOKA, SREDNIA, NISKA)
Funkcja aktywna

(aktywna, nieaktywna)

3 min

(15 s - 60 min)

Wskazniki stanu - diody LED

Czas zatgczenia

Jesli prog zataczenia jest wyzszy niz 1000 luksow (praca w dzien, ustawienie "stonca”),
pomiar Swiatta jest nieaktywny, tzn. czujnik dziata niezaleznie od poziomu jasnosci.

6.2 Cykl auto-testu

Po podtgczeniu zasilania, czujnik przechodzi 10 sekundowy cykl auto-testu. R6zne miganie diod LED
(patrz rozdziat 3.3 "Wskazniki LED") wskazuje, czy czujnik zostat juz zaprogramowany lub czy
aktywne sg ustawienia fabryczne.

| 14 Instrukcja obstugi
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6.3 Programowanie pilotem

93055 - IR-BL

Urzadzenie moze by¢ programowane przy pomocy pilota na podczerwien. Na samym urzadzeniu
nie mozna dokonywac¢ zadnych ustawien.

Biata dioda LED czujnika szybko miga przez krotki czas, aby potwierdzi¢, ze sygnat w podczerwieni
zostat odebrany prawidtowo.

6.3.1 Komendy

Przycisk |Komendy

Czujnik zamkniety (stan zablokowany)
Po zablokowaniu, dostepne s3 tylko funkcje zatgczania $wiatta i RESET.

Czujnik otwarty (stan odblokowany)

Ten przycisk otwiera (odblokowuje) urzgdzenie do programowania.

Nastepnie mozna dokonac ustawien trybu pracy dziefi/noc, progu zatgczenia Swiatta,
czasu zatgczenia, czutosci detekgji i wskaznikdéw LED stanu. Proces kofczy sie automa-
tycznie po 3 minutach bez dalszego wprowadzania danych lub po naciénieciu przycisku
"Zamknij czujnik".

Reset do ustawien fabrycznych

Za pomoca tego polecenia (dtugie naci$niecie przycisku > 3 s) urzadzenie jest przywra-
cane do ustawien fabrycznych.

/\ PRZESTROGA
Ustawienia fabryczne!
Indywidualnie wprowadzone ustawienia zostajg utracone.

Zapisz poziom jasnosci
Za pomoca tego przycisku mierzona jest jasnos¢ otoczenia, a wartos¢ ta jest akcepto-
wana jako prog zatgczenia Swiatta.

O ® ®

®

Instrukcja obstugi
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Przycisk

Komendy

®

Zataczanie Swiattfa
Oswietlenie jest wtgczane lub wytaczane i uruchamia sie zegar czasu zatgczenia.

6.3.2

Parametry

Parametry

Tryb dzienny
Zatgczanie oswietlenia po wykryciu ruchu jest prawie niezalezne od poziomu Swiatta
(prog zataczenia ok. 2000 luksow).

Tryb nocny
Ustawiony jest minimalny prog zatgczenia Swiatta wynoszgcy 10 luksow.

Prog zataczenia Swiatta

Poziom jasnosci, ponizej ktorego zatgczane jest oswietlenie, nazywany jest progiem
zataczenia.

Prog zataczenia mozna wybra¢ w zakresie od 20 Lux do 1000 Lux. Ponizej tej warto-
4ci, oSwietlenie jest wtgczane w momencie wystgpienia ruchu.

Czas zataczenia Swiatta
Jest to czas, przez ktory oswietlenie pozostaje wtgczone po wykryciu ruchu.

Czutos¢ detekgji
Przy wysokiej czutosci detekeji, wykrywane sg nawet drobne ruchy i wieksze obszary
s3 objete detekcja.

el

I

_ _ N
c = a a <
o o o o o,
w

=

Wskazniki stanu - diody LED
Za pomocg tego przycisku mozna aktywowac lub dezaktywowac wskazniki stanu.

Instrukcja obstugi
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6.3.3 Ustawianie parametrow przy pomocy pilota

93317

()

Otworzy¢ (odblokowac) urzgdzenie -
Witaczyc tryb programowania

Tryb dzienny
(pomiar Swiatta nieaktywny) lub
praca w nocy

Wybor progu zatqczenia $wiatta lub
wczytanie aktualnej wartosci Swiatta
jako nowego progu zatgczenia.

0 —
o
QO

Czas zatgczenia ($wiatta)
15s - 60 min

Czutos¢ detekdji

Niska (LOW), Srednia (MEDIUM)
lub Wysoka (HIGH)

Wskazniki LED stanu
wigczone/wytgczone

Zamkna¢ (zablokowac) urzgdzenie

Jesli przez ok. 3minuty brak
dalszego wprowadzania danych, tryb
programowania zostanie automa-
tycznie zakonczony.

Instrukcja obstugi
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7 Konserwacja i utylizacja

71 Czyszczenie

W razie potrzeby oczysci¢ plastikowg soczewke czujnika miekka, nie zawierajgcg wtokien Scie-
reczka.

Nie nalezy uzywac agresywnych srodkow czyszczacych!

= Do czyszczenia urzadzenia nie nalezy uzywac agresywnych srodkéw czyszczacych,
0 takich jak rozcienczalnik lub aceton.

- Do czyszczenia obiektywu nalezy uzywac wytacznie Sciereczek bez wtokien.

Ostro zakonczone i twarde przedmioty mogg uszkodzi¢ soczewke.

7.2 Konserwacja

Czujnik nie wymaga zazwyczaj zadnej konserwacji ze strony operatora. Naprawy urzadzeh moga
by¢ wykonywane wytacznie przez producenta.

W celu dokonania naprawy prosimy o kontakt z lokalnym oddziatem B.E.G. Briick Electronic lub
bezposrednio z B.E.G. Briick Electronic GmbH, Niemcy.

73 Utylizacja

Podczas utylizacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w danym kraju przepiséw doty-
czacych komponentéw elektrotechnicznych.

| 18 Instrukcja obstugi
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8 Diagnostyka / rozwigzywanie problemow

Podtaczona oprawa nie zatgcza sie
®  Oprawa/zrédto Swiatta jest uszkodzone:
- Wymien oprawe /zrodto Swiatta.
® Brak napiecia sieciowego:
= Sprawdzi¢ bezpiecznik.
®  Prog zatgczenia Swiatta nie jest prawidtowo ustawiony:
- Skorygowac ustawienie progu zataczenia.
m Soczewka czujnika jest zabrudzona:
- Wyczysci¢ soczewke.

Podtaczona oprawa wtacza sie zbyt pézno lub zasieg jest zbyt maty
m (Czujnik jest zamontowany zbyt wysoko:

= W razie potrzeby nalezy skorygowac wysoko$¢ montazu.
®  Prég zatgczenia Swiatta nie jest prawidtowo ustawiony:

- Skorygowac ustawienie progu zataczenia.

= Skorygowac ustawienie czutosci detekgji.

Swiatto pozostaje trwale wigczone
® State ruchy cieplne w obszarze detekgji:
= Usungc zrodto ciepta.
= Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania czujnika, zakrywajac soczewke.
Po uptywie ustawionego czasu zatgczenia czujnik musi wytgczy¢ Swiatto.
®  Czujnik jest zamontowany réwnolegle do wytgcznika, ktéry umozliwia manualne zatgczanie
Swiatta:
= W razie potrzeby nalezy skorygowac obwad.

Nieumyslne wiaczenie Swiatta

®  Ruchy Zrodet ciepta w obszarze detekcji:
= Nie nalezy instalowa¢ czujnika w poblizu grzejnikdw i wentylatoréw.
= Czujnik moze réwniez wykrywac zwierzeta jako ruchome zrodta ciepta.
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9 Serwis / pomoc techniczna

9.1 Gwarancja producenta

Firma B.E.G. Briick Electronic GmbH udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji, ktére mozna
pobrac ze strony internetowej pod adresem https://www.beg-luxomat.com/service/downloads/.

9.11 Kod produktu

Produkt jest wyposazony w kod produktu, ktéry umozliwia jego $ledzenie w przypadku reklamacji.
W przypadku BL2, kod produktu jest umieszczany laserowo w obudowie czujnika.

Kod produktu

9.2 Dane kontaktowe
Infolinia serwisowa:
+49 (0)2266 90121-0

Od poniedziatku do czwartku od 8.00 do 16.00 (UTC+1)
Pigtek od 8.00 do 15.00 (UTC+1)

E-mail:
support@beg.de

Adres zwrotny do naprawy:
Skontaktuj sie z oddziatem B.E.G. lub przedstawicielem.

Dane kontaktowe mozna znalez¢ na stronie
https://www.beg-luxomat.com/en-in/service/service-points/.

Lub kontakt bezposredni
B.E.G. Briick Electronic GmbH
Gerberstrasse 33

51789 Lindlar

GERMANY
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93317
10 Dane techniczne
101 Dane ogolne
Napiecie AC 10 - 240 V~, 50/60 Hz
Pobér mocy ok.0,3 W

Zaciski przytaczeniowe

0,5 - 1,5 mm?, do przewodow petnych

Przewod przytaczeniowy (zalecany)

NYM 5 x 1,5 mm?

Wytacznik nadpradowy

maks. 10 A

(wysokos¢ montazu 2,5 m,

przy temperaturze otoczenia 18 °C)
Przechodzenie w poprzek pola detekgji
Podchodzenie frontalne w kierunku czujnika
Czynnosci siedzace

Zakres detekgji pionowej 360°
Wysokos¢ montazu min./max./zalecana 2m/5m/25m
Zasieg

maks. @ 8,0 m
maks. @ 4,8 m
maks. @ 3,2 m

Monitorowany obszar przy ruchu
poprzecznym do czujnika

50 m? na wysokoéci montazu 2,5 m

Prég zataczenia Swiatta

10 - 2000 luksow

Czas zatgczenia

155 - 60 min

Obudowa

Poliweglan, odporny na promieniowanie UV

Klasa / Stopien ochrony

I1/1P23

Wymiary wys. x @ [mm]

63X 80 mm

Temperatura otoczenia

-25°C-+50°C

Styk przekaznika

1x styk p, normalnie otwarty (zwierny)/NO

Zdolnos$¢ taczeniowa

1000 W, cos @ =1
500 VA, cos ¢ =0,5

200 W LED
Pilot zdalnego sterowania tak (IR-BL)
Ustawienia fabryczne
Czutos¢ detekgji High
Czas zatgczenia 3 min
Prég zatgczenia Swiatta 500 Lux

Oznaczenie typu

MBLZ /93317 C € J 22

LuxomaT® |po3ft S

10mm

110-240V~{6\,’cus¢=1: 1000W
50/60Hz M ~*cosp=0.5: 500VA —
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10.2 Rysunki wymiarowe

10.21  Montaz w suficie podwieszanym

93317
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10.2.2  Montaz natynkowy z adapterem 93256
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10.2.3

Montaz podtynkowy z adapterem 93251

93317
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10.2.4  Ostona druciana BSK 92199
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1" Akcesoria / Instrukcje zamawiania
Nr art. Opis

93055 Pilot zdalnego sterowania IR-BL
93256 Adapter do montazu natynkowego
93251 Adapter do montazu podtynkowego
10880 Zestaw do przerywania tuku RC
10882 Mini zestaw do przerywania tuku
92199 Ostona druciana / biata

12 Deklaracja zgodnosci UE

Produkt jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami UE

1. Kompatyhilnosci elektromagnetycznej (2014/30/UE)

2. Wyrobdw niskonapieciowych (2014/35/UE)

3. Ograniczenia uzywania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elek-
tronicznym (2011/65/UE)

Deklaracja zgodnosci UE
o Szczeg6towa deklaracja zgodnosci UE znajduje sie na stronie www.beg-luxomat.com lub
mozna jg uzyskac od producenta.
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