
HELUTHERM® 145
jednożyłowy, elastyczny, sieciowany, bezhalogenowy, metrowany
 

 

WłaściwościBudowaDane techniczne
• Żyła miedziana ocynowana,
wielodrutowa giętka kl. 5 wg
DIN VDE 0295/IEC 60228

• •Bezhalogenowy przewód jednożyłowy
odporny na wysoką temperaturę

Wysoka odporność na rozprzestrzenianie
płomienia

•• Dobra odporność na rozrywanie i ścieranieZakres temperatury pracy
elastycznie od -35°C do +120°C
stacjonarnie od -55°C do +145°C

• Izolacja żył ze specjalnego sieciowanego
tworzywa bezhalogenowego

• Dobra odporność na warunki
atmosferyczne, UV oraz ozon

• Identyfikacja żył wg tabeli poniżej • Materiały użyte do produkcji nie
zawierają silikonu i kadmu oraz substancji
uniemożliwiających osadzanie się lakieru
w procesie lakierowania

• Napięcie pracy
do 1 mm² = U0/U 300/500 V
od 1,5 mm² = U0/U 450/ 750 V
od 1,5 mm² =  U0/U 600/1000 V
(przy ułożeniu na stałe w rurach osłonowych
oraz zabezpieczonych instalacjach)

Badania
• Odporność na pionowe rozprzestrzenianie
płomienia na pojedynczym przewodzie
wg DIN VDE 0482-332-1-2/
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2

• Metrowanie:
≤ 2,5 mm² brak nadruku metrycznego
≥ 4 mm² nadruk metryczny
 

• Odporność na pionowe rozprzestrzenianie
płomienia na wiązce przewodów
wg DIN VDE 0482-332-3-22/
DIN EN 60332-3-22/
IEC 60332-3-22: kategoria A

• Napięcie testu
3500 V

• Minimalny promień gięcia
elastycznie 8x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe 4x Ø przewodu

• Bezhalogenowość wg DIN VDE 0482-754-1/
DIN EN 60754-1/IEC 60754-1

• Certyfikat DNV GL
(Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

• Korozyjność gazów powstających podczas
spalania wg DIN VDE 0482-754-2/
DIN EN 60754-2/IEC 60754-2

• Wydzielanie dymu podczas spalania
wg DIN VDE 0482-1034-1+2/
DIN EN 61034-1+2/IEC 61034-1+2

• Olejoodporność wg IEC 60811-404,
test zanurzenia w oleju (IRM 902)
przez 4 h w temp. +70°C

• Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach
szynowych wg EN 45545-2

 

Zastosowanie
Odporny na wysoką temperaturę przewód jednożyłowy znajduje zastosowanie w: okablowaniu opraw oświetleniowych, urządzeniach cieplnych,
maszynach elektrycznych, rozdzielnicach, budowie maszyn, instalacji pod- i natynkowych w rurach osłonowych oraz zamkniętych kanałach kablowych,
jak również w systemach ruchu drogowego i aplikacjach zewnętrznych. Przewód nie jest dostosowany do bezpośredniego układania w korytach i na
drabinach kablowych, lecz dopuszcza się pośrednie układanie w rurach osłonowych. Bezpośrednio można ułożyć przewód żółto-zielony (uziemiajacy).
= produkt zgodny z LVD 2014/35/EU.

 

 
Waga
ok.
kg / km

Waga Cu
kg / km

Śred.
zew
ok. mm

Przekrój
mm²

dwukolorowyBeżowyPomarańczowyciemny
niebieski

zielonyżółtyfioletowyszarybiałyczerwonybrązowyniebieskizielono-żółtyCzarny

5116551164510775107951078510765107551074510735107251071510705099850999Nr kat.
4,02,41,60,25

5117951178511755117751176511745117351172511715117051169511685116651167Nr kat.
5,03,21,70,34

5129351292512895129151290512885128751286512855128451283512825128051281Nr kat.
7,04,81,90,5

5130751306513035130551304513025130151300512995129851297512965129451295Nr kat.
11,07,22,20,75

5132151320513175131951318513165131551314513135131251311513105130851309Nr kat.
14,09,62,51

5133551334513315133351332513305132951328513275132651325513245132251323Nr kat.
20,014,42,91,5

5134951348513455134751346513445134351342513415134051339513385133651337Nr kat.
30,024,03,52,5

5136351362513595136151360513585135751356513555135451353513525135051351Nr kat.
47,038,04,34

5137751376513735137551374513725137151370513695136851367513665136451365Nr kat.
72,058,05,06

5139151390513875138951388513865138551384513835138251381513805137851379Nr kat.
120,096,06,310

 

Kontynuacja 
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HELUTHERM® 145
jednożyłowy, elastyczny, sieciowany, bezhalogenowy, metrowany
 

Waga
ok.
kg / km

Waga Cu
kg / km

Śred.
zew
ok. mm

Przekrój
mm²

dwukolorowyBeżowyPomarańczowyciemny
niebieski

zielonyżółtyfioletowyszarybiałyczerwonybrązowyniebieskizielono-żółtyCzarny

5143251431514285143051429514275142651425514245142351422514215141951420Nr kat.
182,0154,07,316

5144651445514425144451443514415144051439514385143751436514355143351434Nr kat.
272,0240,09,625

5146051459514565145851457514555145451453514525145151450514495144751448Nr kat.
371,0336,010,835

5147451473514705147251471514695146851467514665146551464514635146151462Nr kat.
530,0480,012,650

5148851487514845148651485514835148251481514805147951478514775147551476Nr kat.
730,0672,014,670

5150251501514985150051499514975149651495514945149351492514915148951490Nr kat.
964,0912,016,595

5151651515515125151451513515115151051509515085150751506515055150351504Nr kat.
1235,01152,018,0120

5153051529515265152851527515255152451523515225152151520515195151751518Nr kat.
1523,01440,020,0150

5154451543515405154251541515395153851537515365153551534515335153151532Nr kat.
1850,01776,022,2185

5155851557515545155651555515535155251551515505154951548515475154551546Nr kat.
2432,02304,024,5240

 

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)
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