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ATS1000A-IP-MM
Centrala Advisor Advanced, 8 linii wew.(do 32), 4 obsz., obudowa metal, Ethernet

Nowoczesna i klasyczna
Seria Advisor Advanced dziedziczy najlepszy
cechy i funkcje serii Advisor, ale zostala
zaprojektowana w celu sprostania nowym
wyzwaniom. Spelnia wymagania nowej,
europejskiej normy EN50131 (grade 2).
Centrale Advisor Advanced wspólpracuja z
istniejacymi juz akcesoriami serii ATS
(manipulatory, czytniki, moduly rozszerzen (opcja
automatycznej detekcji podlaczonych urzadzen)).

Sterowanie i raportowanie przez SMS
Centrala Advisor Advanced, po wyposazeniu w
dodatkowy modul GSM, pozwala na sterowanie
telefonem komórkowym za pomoca wiadomosci
tekstowych (SMS). Wysylajac SMS mozna
sprawdzic stan centrali, linii, obszarów, wyjsc,
uszkodzenia, historie zdarzen, a takze mozna
np.zmienic stan obszaru, wlaczyc/wyl. wyjscie.
Dostepne jest równiez raportowanie wszystkich
zdarzen na telefon GSM. Obslugiwane sa karty
pre-paid (z okresowa kontrola stanu konta).

Obsluga czujek inercyjnych i urzadzen bezprzewodowych
Advisor Advanced jest systemem w pelni
hybrydowym - posiada mozliwosc dowolnej
kombinacji urzadzen przewodowych i
bezprzewodowych. Ilosc linii oraz wyjsc moze
zostac zwiekszona dzieki modulom MZD lub
wewnetrznym (maks.do 64 linii). Centrala
obsluguje (przy pomocy wejsc w centrali) czujki
inercyjne GS6xx, GS7xx bez potrzeby
instalowania dodatkowych ukladów
analizujacych.

Komunikacja z PC i raportowanie
Komunikacja z komputerem PC i programem do
zarzadzania odbywa sie przez wbudowane zlacze
USB lub zdalnie (PSTN,GSM). Dostepne sa
rózne metody powiadamiania, poczawszy od
standardowego raportowania do stacji
monitorowania alarmów (SMA), poprzez
powiadamianie glosowe lub SMS do
uzytkowników koncowych.
Ta wersja centrali jest wyposazona w port sieci
Ethernet. Pozwala to na bezposrednie polaczenie
plyty centrali do sieci lokalnej lub rozleglej, dajac
praktycznie nieograniczone mozliwosci zdalnego
zarzadzania i programowania centrali. Dodatkowo
mozliwe staje sie efektywne raportowanie po
TCP/IP do stacji monitorowania wyposazonej w
odpowiedni odbiornik.

Informacja o produkcie

8 wejsc na plycieE

Obsluga do 32 linii: przewodowych i bezprzewodowychE

Latwa rozbudowa wejsc i wyjscE

Do 16 wejsc obslugujacych czujniki inercyjneE

4 obszaryE

Do 50 uzytkownikówE

Port USB do lokalnej konfiguracjiE

Wbudowany port Ethernet (TCP/IP)E

Wbudowany dialer PSTN E

Opcjonalne moduly: glosowy, GSM, ISDNE

Obsluga wielu jezyków - mozliwosc uzywania przez
kazdego uzytkownik innego jezyka

E

Raportowanie/sterowanie przez SMS (wymaga modulu
GSM)

E

EN50131: grade 2 / klasa srodowiskowa 2E
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Specyfikacja
Linie

Calkowita liczba linii 32

Maks. liczba linii przewodowych 32

Maks. liczba linii bezprzewodowych 32

Modul rozszerzenia wewnetrznego 8 linii

Obszary

Maks. liczba obszarów 4

Manipulatory/czytniki

Min. liczba manipulatorów LCD 1

Calkowita liczba
manipulatorów/czytników

8

Uzytkownicy

Maks. liczba uzytkowników 50

Maks. liczba grup uzytkowników 16

Maks. liczba kart 50

Maks. liczba kodów PIN 50

Zasilanie

Zasilanie sieciowe 230VAC, 50Hz/23VAC, 56VA

Pobór pradu (plyta glówna) 100mA

Dodatkowe wyjscie zasilajace (aux) 12VDC @ 2A

Maks. pobór pradu - wyjscie (aux) 1600 mA

Bezpiecznki

Resetowalne 5

Topikowy 1 (zasilanie sieciowe)

Szyna danych

Typ RS485

Zalecany kabel WCAT52/WCAT54 lub podobny

Parametry srodowiskowe

Klasa II, zastosowania wewnetrzne

Temperatura pracy od -10 do +55°C

Wilgotnosc wzgledna 95% bez kondensacji

Klasa srodowiskowa IP30

Wymiary 315 x 388 x 85 mm

Jak zamawiac
Kod produktu Opis

Centrala alarmowa Advisor Advanced, 8 linii wewnetrznych (maks. 32),
4 obszary, USB, do 8 ZAZ i 7 MZD, obudowa metalowa, Ethernet (IP)

ATS1000A-IP-MM

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów
mozna znalezc na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktujac sie z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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