OSRAM

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
QTi DALI 3X14/24 DIM

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T5 | Stateczniki elektroniczne z funkcja Sciemniania do Swietlowek T5 (16
mm) sterowane sygnatem DALI

Obszary zastosowan

- Suitable for use in emergency lighting systems as per EN 50172/DIN
VDE 0108-100

- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-3,
appendixJ

- Industry

- Open-plan offices, corridors and storage rooms

- Public buildings

- Sports halls and factories

- Strip lighting

- Shop lighting

- Suitable for luminaires of protection class |

Zalety produktu

- System+ Guarantee available

Easy integration in luminaire thanks to same dimensions like DALI GI ECG
TouchDIM function for easy and inexpensive dimming of several ECGs

- Same luminous flux with direct and alternating current

Dimming of amalgam lamps without flickering or reduced lifespan

- Automatic restart after lamp replacement

DALI product features

- Control via the DALI interface

- Compliance with the DALI Version-1 and IEC 60929

- Control input protected against overvoltage and polarity reversal (OSRAM ECG)
Touch DIM and Touch DIM Sensor function

- Manual dimming without controller and with standard switches

- Including memory function (double click) and soft start
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Cechy produktu

- Corridor function for direct connection of ECG to common motion sensor

- Corridor function with pre-programmed light program

- Touch DIM function for free parameterization of light value and turn on time

- Fit for SMART GRID for feedback of consumed mains power and lamp operating hours
- Fit for emergency function for automatic detection of emergency lighting by ECG

- Very low standby power consumption: < 0.5 W

- Lifetime: > 100,000 h (for T=65°Cat T ()

- Very high number of switching cycles: up to 300,000

- Dimming range: 1...100 % (3...100 % with compact fluorescent lamp)

- POWER2LAMP function for optimal matching of ECG power to lamp during lamp lifetime
- Line frequency: 0 Hz, 50...60 Hz, rectified AC
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa 73,60 W

Napiecie znamionowe 220...240V
Napiecie wejSciowe, prad zmienny 198..264 V
Napiecie wejSciowe, prad staty 154..276 V

Rodzaj pradu

Prad przemienny (AC)/DC

Poczatkowy prad rozruchowy 35A
Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B) 120
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B) 191
Czestotliwos¢ pracy 40...100 kHz
Straty mocy w stanie oczekiwania <05WwW
1ypB
Dane Swietlne
Czas startu 0,6s
WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ 360.00 mm
Odlegtos¢ otworéw montazowych, dtugos¢ 350,0 mm
Szeroko$¢ 40.00 mm
SzerokoS¢ (wtgczajgc okragte oprawy) 40.00 mm
WysokoS¢ 21.00 mm
Wysokos$¢ (w tym cylindr. opr. oSw.) 21.00 mm

Przekroj przewodu, strona wejSciowa

0.5..1.5mm?/0,5..1,0 mm2 D

Przekroj przewodu, strona wyjSciowa

0.5..1.5 mm?/0,5...1,0 mm? )

Dtugo$¢ przewodu, strona wejSciowa 8.0..9.0 mm 2
Dtugo$¢ przewodu, strona wyjéciowa 8.0...9.0 mm 2)
Masa produktu 386,00 g

1) Linka / Elastyczny

2) Potgczone okablowanie

KOLOR | MATERIAL
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Materiat obudowy Metal
Materiat Metal
TEMPERATURY | WARUNKI PRACY
Zakres temperatury otoczenia +10...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc 75 °C
Maks. temperatura obudowy 110 °C
Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy 5.85%1)
1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%
Trwatos¢é
Trwatos$¢ SE 100000 h
1) Przy temperaturze tcase = 65°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeh
WEASCIWOSCI
Sciemnialna Tak

Interfejs Sciemnialny

DALI / Touch DIM / Czujnik Touch DIM

Zakres regulacji

1..100 % 1

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Redukcja mocy i wytaczenie przy temperaturze T 75 °C, przy
temperaturze 105 °C w punkcie pomiarowym tc

Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe Tak
Maksymalna dtugos¢ przewodow SE / la REM 1,0m
Nadaje sie do opraw o kL. ochronnosSci |
Koniec trwatoSci lampy, bezp. wyt. EOLT.2
1) Strumien Swietlny
CERTYFIKATY | NORMY
Znaki stacji badawczych VDE / VDE-EMC/ EL /EAC/RCM / CCC

Wg. EN 55015; EN 55022 / Wq. EN 61347-2-3 /Wg. EN 60929 / Wg.

Norm EN 55015:2006 + A1:2007 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547 /
i Zgodnie z normg IEC 62386-102:Ed1 / Zgodnie z norma IEC 62386-
101:Ed1
Klasa ochronnoSci I
Typ zabezpieczenia P20
Klasa efektywnoSci energetycznej Al
EEl - Etykieta energetyczna Al BAT
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania -40...+85 °C

Dane rozporzadzenia UE 2019/2015

Moc w trybie czuwania dla CLS <0.50wW

MATERIALY DO POBRANIA

MATERIALY DO POBRANIA

) . .
PDF User instruction
) . .
PDF User instruction
) . .
PDF User instruction
N
POF KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
N
POF KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
) .
PDF Certificates
Y -
PDF Certificates
Y .
PDF Certificates
Y o
PDF Certificates
Y -
PDF Certificates
) .
PDF Certificates
Y o
PDF Certificates
Y -
PDF Certificates
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295883
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-398967
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-336517
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-506779
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-506824
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-1869797
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296859
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296874
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-509530
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296802
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296830
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296840
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296858
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296666

MATERIALY DO POBRANIA

— .

ZIP CAD data 3-dim
— .

ZIP CAD data 3-dim
— .

ZIP CAD data 3-dim
—

POF CAD data PDF
— .

PDF Advertisements
—, ‘

PDF Advertisements

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktéw / opakowanie) Wymiary (dtugos¢€ x szeroko$¢ x wysokosSc) Masa brutto  Objetos¢
Nieopakowane

4008321069955 386.00 g
K k

4008321069962 <arton wysylkowy 380 mm x 96 mm x 206 mm 8672509  7.51dm?

20

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg iloS¢ produktu, jaka moze by¢ zamoéwiona. Jednostka transportowa moze zawiera€ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajgc zamowienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnoSci jednostki transportowej.

Odnosniki / linki

- Wiecej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunkow gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwoS¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewniC sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-284324
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