PRODUKTY DLA BRANZY u“
ELEKTROINSTALACYJNEJ

N

Odpornosc na sciskanie: 320N (mata) 2
Odpornosc¢ na uderzenie: 1,0 kg/100mm (mata)

Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):

- dtugotrwata temperatura minimalna: od -25°C

- dtugotrwata temperatura maksymalna: do +110°C
Elastycznosé: rura gietka 2
Oznaczenie wg EN 61386-1: 22432 Palnos¢ / materiat: rura palna / PP mod.

w b

Charakterystyka i zastosowanie:

Rura przeznaczona do ukfadania i ochrony kabli w
instalacjach elektrycznych podtynkowych. Ze wzgledu na
duzg elastycznosé, ktéra zostata osiggnieta poprzez

: \\{\\\\Q\\\\\\\\ MY odpowiedni przekrdj poprzeczny, rury moga by¢ stosowane
\\\Qt\\ / 7/ // w miejscach trudno dostepnych umozliwiajgc ewentualng
\\\\\\\ N /) // wymiane przewodow. Odpowiednio zaprojektowany
N _ 4 ‘ przekroj podtuzny zapewnia niski wspétczynnik oporu, co

umozliwia tatwe wsuniecie kabli elektrycznych na dtugich
odcinkach

Charakterystyka materiatu:

Materiat palny, wyrdzniajacy sie znaczng wytrzymatoscia
na rozcigganie, twardoscig i sztywnoscig oraz wysokg
udarno$cig, posiada wysoka odpornos¢ temperaturowa,
odporny na wigkszos¢ zwigzkéw chemicznych. Posiada
dobre wiasciwosci dielektryczne w szerokim zakresie

——

D - temperatur. Dzieki nadzwyczaj matej chtonno$ci wody jego
rzenonow =TS bse wiasnosci dielektryczne nie zmieniajg sie przy przebywaniu

w wilgotnym $rodowisku. Odksztatcalnos¢ mata.
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Dostepne srednice rur

Odpornosé na wybrane zwiazki chemiczne

Wymiar d D Wielko$é stabe
nominalny Srednica Srednica opakowania

DN (mm) wewn. (mm) zewn. (mm) (m) Kwasy moche‘
7 4,5 7 100, 200 utleniajace
10 7 10 50, 100 fluorowodorowy
14 9 14 25,50, 100 chlorowce suche
15 1 15 2550, 100 Zasady stabe wysoka
16 10,5 16 25, 50, 100 mocne wysoka
18 13 18 25, 50, 100 alkohole wysoka
20 15 20 25,50, 100 estry
21 16 21 25, 50, 100 Rozpuszczalniki ketony
22 18 22 25,50, 100 etery
25 19 25 25, 50 weglowodory chlorowane
28 23 28 25, 50 benzen
32 26 52 25,6 Materiaty napedowe :1e.nzyna ;
36 29 36 25, 50 i olejowe ieszanki napedowe
39 32 39 25 oleje mineralne wysoka
40 33 40 25 oleje tluszczowe wysoka
43 36 43 25
47 40 47 25
50 43 50 25
52 44 52 25
54 47 54 25
63 54 63 25 I:l Srednice rur zgodne z normg PN-EN 60423

Miejsca zastosowan

Instalacje nascienne wewnetrzne nie narazone na bezposrednie $wiatto stoneczne (UV)

niedopuszczalne

Instalacje podtynkowe

zalecane

Instalacje nascienne zewnetrzne z bezposrednig ekspozycjg na $wiatto stoneczne (UV)

niedopuszczalne

Sciany gipsowe

zalecane

Powierzchnie palne charakteryzujace sie mozliwoscig rozprzestrzeniania ognia (drewno, itp.)

Instalacje podziemne prowadzone bezposrednio w gruncie

niedopuszczalne

Beton zalewany, zalewany wibrowany

niedopuszczalne

Beton wibrowany i naparzany

niedopuszczalne

Urzadzenia elektrotechniczne, maszyny przemystowe

Automatyka, urzadzenia ruchome, w ktorych instalacja narazona jest na ciggte wyginanie

Urzadzenia przemystu chemicznego i spozywczego

Przemyst motoryzacyjny

Przemyst stoczniowy

Przemyst lotniczy

niedopuszczalne

W zwigzku z udoskonalaniem i rozwojem produktéw zastrzega si¢ mozliwo$¢ do dokonywania zmian parametréw.
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